
 东南大学教务处
校机教〔2018〕79号
                            
关于举办“东南大学第六届
本科生工程训练综合能力竞赛”的通知
各院系、学生会、学生科协： 
为了提高我校本科生的工程创新意识、实践能力和团队合作精神，促进创新人才培养，激发大学生进行科学研究与探索的兴趣，同时为了响应由教育部高教司主办的“第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛”，学校决定举办“东南大学第六届本科生工程训练综合能力竞赛”。本次竞赛内容上与本科生工程训练教学相衔接，综合体现大学生机械创新设计能力、自动控制系统设计能力、制造工艺能力、实际动手能力、工程管理能力和团队合作能力。校内竞赛结束后会择优选择获奖小组进行集中培训后参加全国第六届大学生工程训练综合能力竞赛江苏省赛区的竞赛。本次比赛鼓励大家跨院系、跨专业组队。

报名时间：即日起------2018年6月29日

竞赛时间：2018年12月22-23日

竞赛报名网址：http://srtp.seu.edu.cn--学生学科竞赛管理系统。

竞赛QQ群：623035946（参赛队队长请及时加入该群）

附件：“东南大学第六届本科生工程训练综合能力竞赛”章程

东南大学教务处
东南大学工程训练综合能力竞赛组委会

2018年6月7日   
       （主动公开）

附件
东南大学第六届本科生工程训练综合能力竞赛章程
一、竞赛目的
全国大学生工程训练综合能力竞赛是教育部财政部开展的“本科教学质量与教学改革工程”资助竞赛之一，是基于国内各普通高等学校综合性工程训练教学平台，面向全国在校本科生开展的，涵盖了机械、电子、控制、材料、管理等多个学科的科技创新工程实践活动。
工程训练综合能力竞赛以“重在实践，鼓励创新”为指导思想，旨在加强大学生工程实践能力、创新意识和合作精神的培养，激发大学生进行科学研究与探索的兴趣，挖掘大学生的创新潜能与智慧，为优秀人才脱颖而出创造良好的条件。同时通过竞赛活动在全校范围内选拔优秀学生组队参加全国大赛。
二、参赛对象
东南大学在校本科大学生可以自愿结合组队报名参赛，每个参赛队的学生人数不超过3人，指导教师不超过2人，参赛队队数不限。鼓励跨专业、跨院系、跨年级组队。
三、竞赛主题
本届竞赛分为两个主题。

主题1为“无碳小车越障竞赛”，其中该主题分为竞赛项目I和竞赛项目Ⅱ；

主题2为“智能物流小车竞赛”，其中该主题为竞赛项目Ⅲ。
要求经过一定的前期准备后，在比赛现场完成一套符合本命题要求的可运行装置，并进行现场竞争性运行考核。每个参赛作品要提交相关的设计、工艺、成本分析、工程管理4项报告和有关阐述小车的设计、制作方案说明及体会等内容的答辩PPT。
四、任务要求： 

主题1：

给定一定重力势能，根据能量转换原理，设计一种可将该重力势能转换为机械能并以此驱动小车行走的装置。要求小车行走过程中完成所有动作所需的能量均由此能量转换获得，不可使用任何其他的能量来源。给定重力势能为4焦耳（取g=10m/s2），竞赛时统一用质量为1Kg的重块（￠50×65 mm，普通碳钢）铅垂下降来获得，落差400±2mm，重块落下后，须被小车承载并同小车一起运动，不允许掉落。
参赛小车要求具有转向控制机构，且此转向控制机构具有可调节功能，以适应放有不同间距障碍物的竞赛场地。要求小车为三轮结构，具体设计、材料选用以及加工制作均由参赛学生自主完成。小车示意如图1.
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图1  主题1无碳小车示意图

主题2：

关于小车：自主设计制作智能物流小车，该小车应具有赛道自主行走、障碍识别、轨迹判断、自动转向和制动等功能。这些功能可由机械或电控装置自动实现，不允许使用人工交互遥控，在指定场地完成规避障碍物并抓取目标物体放置到指定地点。行走车体、抓取执行机构件等小车零部件可由3D打印、数控及雕刻等机加工方式自行设计制作，也可使用建议套件组；电控器件、主控板、检测元器件、电机和电池可使用建议套件组，或采用标准件，其中整车电池最大供电电压不超过9V。

建议套件组：“探索者”机械电子创新平台

关于场地：比赛场地表面布置有黑色引导线（也可采用其他方法实现循迹）、挡板等，构成完整的赛道。同时，赛道设置了小车起点线、物料装载区、挡板、物料放置区和小车终点线（赛道规划详见下文）。比赛场地由组委会统一布置，最终赛道方案以组委会赛前统一公布为准。
关于任务：智能物流小车在规定的时间内抓取物料为ø50×70-ø30×10 的EVA圆柱体（EVA 材料为乙烯-醋酸乙烯共聚物发泡材料）（详见附件1 图4），实现从起点、装载区、挡板、放置区和终点的搬运。装载区有一定高度，需抓取执行机构有伸展功能，以实现对目标物的抓取和翻转动作。放置区也有一定高度，需抓取执行机构有伸展功能以及定位功能，以实现对抓取物的分区摆放和码垛动作。
五、竞赛参与方式

本届竞赛设竞赛项目I、竞赛项目Ⅱ和竞赛项目Ⅲ。一个参赛队只可参与一个项目比赛，同一竞赛项目参赛队数无限制。
六、方案文件要求

1）结构设计方案文件（适用于所有竞赛项目）

完整性要求：小车装配图1幅、要求标注所有小车零件（A3纸1页）；

装配爆炸图1幅（所用三维软件自行选用， A3纸1页）；

传动机构展开图1幅（A3纸1页）；

设计说明书1-2页（A4）。

正确性要求：传动原理与机构设计计算正确，选材和工艺合理。

创新性要求：有独立见解及创新点。

规范性要求：图纸表达完整，标注规范；文字描述准确、清晰。

2）工艺设计方案文件（仅适用于项目I和项目II）

按照中批量（5000台/年）的生产纲领，自选作品小车上一个较复杂的零件，完成并提交工艺设计方案报告（A4，2－3页）。要求采用统一的方案文件格式（网上下载）。

3）电路设计方案（仅适用于项目III）

完整性要求：程序流程图1幅（A4纸1页）；

电路图1幅，要求标注所有电子元器件（A4纸1页）；

电路设计说明书1-2页（A4）。

正确性要求：控制原理与电路设计正确，器件选则合理。

创新性要求：有独立见解及创新点。

规范性要求：图纸表达完整，标注规范；文字描述准确、清晰。

4）创业企划书（适用于所有竞赛项目）

按照中批量（5000台/年）对作品小车产品做创业企划书（A4，3－4页），内容包括工艺成本核算、生产成本分析以及综合成本分析，还包括市场预测分析、人力资源和工程管理可行性综合分析等。要求创业企划设计目标明确，文件完整，测算合理，表达清楚。采用统一的方案文件格式（网上下载）。

六、竞赛项目I
竞赛小车在前行时能够自动避开2米宽赛道上设置的等距障碍物。障碍物为直径20mm、高200mm的多个圆棒， “S”型赛道障碍物间距值为1000mm。以小车前行的距离和成功避障的多少来综合评定成绩。
参赛学生以小组为单位，按照竞赛命题的要求，自主设计、独立制作出参赛小车。参赛队携带制作完成并调试好的小车作品和关于作品的结构设计方案、加工工艺方案及创业企划书等4份报告以及答辩PPT（纸质版+电子版）参加竞赛。小车出发位置自定，但不得超过出发端线和赛道边界线。每队小车运行3次，取3次成绩中的最好成绩。
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图2  竞赛项目I赛道示意图

    小车有效的绕障方法为：小车从赛道一侧越过一个障碍后，整体越过赛道中线且障碍物不被撞倒或推出障碍物定位圆；连续运行，直至小车停止。小车有效的运行距离为：停止时小车最远端与出发线之间的垂直距离。
七、竞赛项目Ⅱ
竞赛场地在半张标准乒乓球台（长1525mm、宽1370mm）上，有3个障碍成“L”形放置， “L”形的长边在球台的中线上，（放置球台时“L”形的长边平行主看台方向，短边垂直且远离主看台）， “L”形的长边值为450mm， “L”形的短边值为300mm。

小车需绕中线上的两个障碍物按“8”字型轨迹运行，障碍物为直径20mm、长200mm的3个圆棒，圆棒中心分别放置在“L”形的3个端点上，以小车完成8字绕行圈数的多少来评定成绩，见图3。
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图3   竞赛项目Ⅱ所用乒乓球台及障碍设置图
参赛时，要求小车以“8”字形轨迹交替绕过中线上2个障碍，保证每个障碍在“8”字形的一个封闭环内，同时不碰倒第3个障碍

参赛学生以小组为单位，按照竞赛命题的要求，自主设计、独立制作出参赛小车。参赛队携带制作完成并调试好的小车作品和关于作品的结构设计方案、电路设计方案、加工工艺方案及创业企划书等4份报告以及答辩PPT（纸质版+电子版）参加竞赛。出发点自定，每队小车运行3次，取3次成绩中最好成绩。

一个成功的“8”字绕障轨迹为：两个封闭图形轨迹和轨迹的两次变向交替出现，变向指的是：轨迹的曲率中心从轨迹的一侧变化到另一侧。比赛中，小车需连续运行，直至停止。小车没有绕过障碍、碰倒障碍、将障碍物推出定位圆区域、砝码脱离小车、小车停止或小车掉下球台均视为本次比赛结束。

八、竞赛项目Ⅲ

比赛分为预赛和决赛两个阶段，预赛是设计方案评审，选手根据竞赛要求自行设计小车的结构和控制电路，提交设计文档，根据设计文档择优选择5-6支队伍进入校赛的决赛。决赛阶段选手根据自己的设计利用给定套件组组装或自行制作零件的方式制作智能物流小车，并将自行制作完成的小车进行现场竞技。

智能物流小车在规定的时间内抓取物料为ø50×70-ø30×10 的EVA圆柱体（EVA 材料为乙烯-醋酸乙烯共聚物发泡材料）（详见附件1 图4），实现从起点、装载区、挡板、放置区和终点的搬运。装载区有一定高度，需抓取执行机构有伸展功能，以实现对目标物的抓取和翻转动作。放置区也有一定高度，需抓取执行机构有伸展功能以及定位功能，以实现对抓取物的分区摆放和码垛动作。
搬运过程中小车要完成物料的识别、抓取、翻转、搬运、码垛等动作，以完成规定任务的时间进行排序评分，超时或者未完成者不得分。
该项目场地说明：
（1）场地地面为3000mm×3000mm 的白色宝丽布550 型，印刷有黑色引导线，引导黑线宽度为38mm。场地地面设有600mm×600mm 的“基地区”，基地区设有起点线和终止线，行走方向为逆时针。比赛场地三维示意图和尺寸图如图4、5所示。
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图4  比赛场地三维示意图
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图5  比赛场地尺寸图
（2）装载区为一个每阶高差50mm，深100mm，宽400mm 的两级台阶，EVA 材质，附有红、绿、蓝三色纯色贴纸，形成6 个色块，其形状尺寸如图6 所示。物料位于每个色块中央位置，其颜色与该色块颜色相同，物料形状尺寸如图4 所示。决赛第一阶段共3 个物料，小端朝下全部放置于下层台阶的3 个沉孔中；决赛第二阶段共6 个物料，小端朝下分别放置于上下两层台阶的6 个沉孔中。
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图6   装载区形状尺寸示意图
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图7  物料形状示意图
（3）挡板为一个高180mm，宽300mm 的白色木板，挡板前黑线中断。小车行驶至挡板后，需向右移动500mm，才能重新找到黑线。
（4）放置区有一个梯形斜坡，该梯形高97mm，上表面长400mm，下表面长950mm，坡度20 度的梯形斜坡，EVA 材质，如图8所示。上面铺有白色木板，白色木板厚度3mm。与斜坡边缘距离100mm 设有放置区，放置区距坡顶高度差为50mm，为两层，每层高差50mm，深100mm，宽400mm，EVA 材质，附有红、绿、蓝三色贴纸，形成6 个错乱的色块，每个色块中心区域有Φ25 的黑点，其形状尺寸示意图如图9 所示。小车需要驶上斜坡，将不同颜色的物料大端朝下放置于对应颜色的色块上。决赛第一阶段色块颜色如图4 所示，第二阶段比赛将在调试前公布储物台色块排列情况。
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图8   梯形斜坡形状尺寸图
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图9   放置区形状尺寸示意图
九、奖励办法
本次竞赛每个参赛项目设一等奖3%、二等奖6%、三等奖9%和优秀奖12%，总的获奖比例在33%左右。获奖者将按学校的有关规定获得相应的课外研学学分（见东南大学本科生课外研学学分认定办法）、获奖证书。校内竞赛结束后，将从获奖小组中择优选择几组学生参加全国第六届大学生工程训练综合能力竞赛江苏省赛区的比赛。
十、评审原则
由东南大学本科生工程训练综合能力竞赛组委会聘请专家组成本届竞赛评审委员会。评审委员会本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则，通过方案审阅、现场竞赛、答辩、实物展示等程序，按全国大学生工程训练综合能力竞赛评审标准对参赛队进行评审，确定优秀作品奖的归属。
十一、时间安排
1．竞赛报名： 即日起至6月29日，竞赛报名在网上进行，网址是：http://srtp.seu.edu.cn.——学生学科竞赛管理系统。
2、竞赛培训：具体时间、地点另行通知。
3．作品提交：
（1）项目I和项目II的参赛同学请于2018年11月5日前提交设计图纸；于2018年12月15日前完成小车实物的制作提交以便进行决赛。
（2）项目III的参赛同学请于2018年10月15日前完成结构设计图纸和控制电路设计文档的提交，以便进行预赛评审；通过预赛的同学请于2018年12月15日前完成小车实物的制作提交以便进行决赛。

4．竞赛时间：本届竞赛于2018年12月22、23日在东南大学工业发展与培训中心中心工培楼举行。

5.竞赛其他相关资料可以登录机电综合工程训练中心网站（mtc.seu.edu.cn)--创新平台--学科竞赛栏目获取。
十二、竞赛组织委员会
主  任：  张远明
副主任：  沈孝兵

成  员：  殷国栋  王明春  况迎辉  王立辉  钱瑞明  徐春宏   
秘  书：  杨延清  
十三、联系方式
　　地    址：东南大学机械工程学院工培中心工培楼419室
　　联 系 人：杨延清老师
　　电    话：52090538   15950506156
    邮    箱：yyq0325@163.com

    竞赛QQ群：623035946（参赛队队长请及时加入该群）
东南大学工程训练综合能力竞赛组委会
	抄送：学生处、团委、档案馆 

	　东南大学教务处                     2018年6月7日印发
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